
オブジェクトの角度とレベルを測定します。

A80 
レベル/角度測定器

機構

測定範囲

分解能

精度

ディスプレイ

バックライト機能

主な機能

使用環境

電源

標準付屬品

A80の主な仕様

 

磁気底付きアルミニウム合金ボディ

90°x4面

0~90°：±0.1°、その他：±0.2°

LCDデジタルディスプレイ、本体から自動的に反転させることができ  
ます。バックライト付き

キー操作や測定操作を約15秒間行わないと、バックライトは自動的

にオフになります。

キー操作または測定操作を実行すると、バックライトが自動的にオン

になります。

※基準面は自由に設定できます     ※バックライトは自動で点灯します

※自動/手動シャットダウン        ※自動校正機能内蔵

※磁気吸着面付                   ※傾斜方向表示

-5°C~ + 45°C（23~113°F）; ≦85％RH
AAAアルカリ電池×2  約300時間の連続使用
本体、バッテリー、ソフトキャリングケース（腰に掛けることができ 
ます）、取扱説明書

　

※仕様は予告なしに変更されることがあります。

 

 

 

特徴：

頑丈なアルミニウム合金構造、小型で耐久性。

任意の角度でゼロに戻ることができ、

補正（ゼロ）機能があります。

強力な磁性底面は、測定のために任意の角度で

金属表面に取り付けることができます。

傾斜方向表示により、ディスプレイは自動的に

機能を反転させます。

応用：

車のメンテナンス：4輪アライメント、車両バランス。

機械製造：機械工具作業台のレベルと傾きの調整。

建設プロジェクト：機器の仰角、道路と橋の傾斜の検出など。
通信設備：基地局、衛星、TV受信機の仰角測定。

家の装飾：構造角度と家具の設置を調整します。

その他：鉄道、水利、医学、産業自動化、および角度測定を必要とするその他の分野。

自動バックライト（暗い場所で使いやすい）、

自動/手動シャットダウン機能。
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